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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆSIĘ Z NINIEJSZĄ 
INSTRUKCJĄ.

Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłeg o wykorzystania.

OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie wskazówki doty-
czące bezpieczeństwa użytkowania. Rękawice EK6442 / EK0285 / EK0278 / EK0261 – dalej „ubranie” lub „odzież 
ochronna,” jest wyprodukowana zgodnie z normą EN 420:2003+A1:2009 oraz Rozporządzeniem 2016/425. Rękawi-
ce są środkiem ochrony indywidualnej kat. I i chronią dłonie przed zagrożeniami, których skutki są powierz-
chowne (drobne skaleczenia, otarcia). 

TYLKO DO MINIMALNYCH ZAGROŻEŃ.
Rękawice nie są odporne na:
a) przesiąkanie wody,
b) działanie ognia lub gorących powierzchni,
c) rozpuszczalniki,
d) środki żrące,
e) starzenie się materiału,
f) wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem.
Rękawice produkowane są w rozmiarze 8, 9, 10, 11. Rozmiar rękawic powinien być zawsze dopasowany do dłoni 
użytkownika. Powinny być noszone podczas wykonywania prac, gdzie występuje niebezpieczeństwo uszkodze-
nia dłoni o powierzchownych skutkach. W przypadku uszkodzenia rękawic należy przerwać pracę i wymienić je 
na nowe.

UWAGA! Rękawice nie powinny być noszone jeżeli istnieje ryzyko wplątania w ruchome części maszyn. 
Rękawice chronią tylko te części ciała, które okrywają.

Użyte do produkcji materiały nie wywołują na ogół podrażnień ani reakcji alergicznych. Mogą jednakże wystę-
pować indywidualne przypadki takich reakcji. W takim przypadku należy zaprzestać użytkowania produktu i 
skonsultować się z lekarzem. Przed każdym użyciem sprawdzić stopień zużycia rękawic. Produkt jest przydatny 
do użycia nie dłużej niż do momentu stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych.

UWAGA!W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, przetarć,
pęknięć, dziur, rozerwania rękawice tracą przydatność do użycia.
Po zakończeniu okresu użytkowania rękawice należy zutylizować zgodnie z zasadami
ochrony środowiska.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA:

1. Nie prać 

2. Nie chlorować

3. Nie suszyć w suszarce bębnowej 

4. Nie prasować

5. Nie czyścić chemicznie

Do czyszczenia rękawic nie używać materiałów ściernych, drapiących lub żrących.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Przechowywać w miejscach suchych, wentylowanych, chronić przed słońcem i wysoką
temperaturą. Transportować w opakowaniu foliowym.


